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ircondato da colline alberate verso sud

e con una vista panoramica sul mare

che si apre verso nord-est, il lotto era

di difficile soluzione architettonica e

hioclimatica. Ledificio, quindi, & stato
sviluppato in due corpi di fabbrica adiacenti che si
aprono verso nord per godere della vista sul mare
Adriatico. Il volume pid basso contiene una ge-
nerosa zona giorno, mentre quello di due piani e
un seminterrato & dedicato alla zona notte. Per i
committenti, titolari di un'affermata impresa edile,
il vivere sano appartiene alla ricerca professionale
quotidiana, oltre che essere un'esigenza personale.
Da costruttori vedono spesso case danneggiate da
muffe e umidita, con problemi alle strutture dovute
ad errori progettuali o scelte materiche shagliate.
Per Roberto Magnanelli, inoltre, la casa é un luo-
go molto intimo, & li che si trascorrono i momenti
pitl belli della giornata. Deve dare protezione a chi
vi abita, anche nella fase passiva del sonno, per-
ché & proprio durante il riposo che si puod essere
esposti per lunghe ore ad eventuali agenti dan-
nosi presenti nell'edificio e dovuti allimpiego di
materiali da costruzione poco sani. L'abitazione e
stata dunque costruita interamente con materiali
naturali non dannosi per la salute. Questi rigoro-




si principi di ecocompatibilitd valgono anche nel
rapporto dell'edificio con l'esterno: 'involucro della
casa, e in particolare la produzione dell'energia ne-
cessaria per viverci, per riscaldarla e raffrescarla,
non dovra inquinare l'ambiente. Con queste pre-
messe, l'impresa Fratelli Magnanelli ha affidato il
progetto all'architetto Manuel Benedikter (www.
benedikter.biz), che ha coinvolto fin dalle prime
fasi Paolo Veggetti come ingegnere termotecnico.
Inizialmente il committente voleva raggiungere la
certificazione CasaClima A+: cid comportava non
solo costruire una casa ad alto risparmio energeti-
co ma anche l'impiego di matenali ecologici, oltre
ad un'impiantistica che sfruttasse esclusivamente
fonti energetiche rinnovabili. Durante il processo
progettuale, simulando varie soluzioni con il sof-
tware X-Clima, si & potuto constatare che lotte-
nimento di una CasaClima Gold, cioé il pid alto
risultato nella certificazione, era un obiettivo re-
alizzabile. Partendo da un fabbisogno energetico
di solo 1 kWh/mz2a, le scelte impiantistiche era-
no molteplici: il geotermico in combinazione con
il fotovoltaico, il fotovoltaico con quello solare
termico, il solare termodinamico. Dalle simula-
zioni solan si @ visto che in inverno, pur avendo
una falda esposta perfettamente a sud, la collina

A lato, il committente, titolare

di un'impresa costruttrice, per la
sua casa ha voluto unire la propria
esperienza con una progettazione
architettonica all'avanguardia anche
nell’efficienza energetica, affidando
il progetto architettonico allo studio
deil'architetto Benedikter. Per
ottenere un involucro architettonico
performante, i tamponamenti

della struttura a telaio sono stati
realizzati con un mattone porizzato
ecologico. Gli intonaci interni ed
esterni sono realizzati con calce
naturale, una soluzione che permette
alla finitura di svolgere il ruolo di

una "pelle” traspirante.
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adiacente riduce sensibilmente la produzione ene
getica dei pannelli fotovoltaici e di quelli sol:
termici. Si é quindi optato per un mix energeti
differenziato, integrando i pannelli solari e fot
voltaici con una caldaia alimentata a biomassa ¢
un accumulo inerziale in cui inserire gli apporti d
solare termico. L'edificio & poi stato dotato di t
impianto a ventilazione meccanica controllata cc
recuperatori di calore a flussi controcorrente :
alto rendimento (95%) che permettera di ottene
una qualita dell'aria ottimale e che minimizza
perdite dovute alla ventilazione naturale. Tutto
sistema impiantistico & gestito da un impianto d
motico che integra perfettamente |'ottimizzazio
energetica e le funzionalitd avanzate richieste c
committente, che non sarebbero state realizzab
con un impianto elettrico convenzionale. La gra
de attenzione al risparmio energetico e alla sost
nibilita ambientale non poteva prescindere da
sistema di recupero delle acque piovane. Il dialo
tra involucro e impiantistica, materiali e detta
costruttivi ha portato a un traguardo important
dopo liter della certificazione, superato anche
test Blower Door (che misura l'ermeticita di un e
ficio), lefficienza dellinvolucro & solo 1,46 kW
m2a per un indice €02 di 2 kg C02/m2a.
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Sopra, gli interni della villa sulle colline riminesi sono improntati ad una
raffinata semplicita espressa attraverso materiali naturali come i pavimenti
in rovere oliato, il grés nei bagni, gli intonaci alle pareti in tinte sobrie

che esaltano le lineari scelte stilistiche. L'arredo & costituito da elementi
molto semplici e funzionali che danno vita ad ambienti luminosi in grado di

dialogare felicemente con l'esterno.
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Sopra, i quattro prospetti
dell'esterno dell'edificio e le
planimetrie dei due piani che
evidenziano ta struttura e la
distribuzione funzionale degli
interni. Il lotto dove & stata
costruita la casa @ ombreggiato
dalle colline durante i mesi
invernali. Per studiare questa
circostanza, il modello
tridimensionale del terreno fino
ad un raggio di un chilometro é
stato inserito nelle simulazioni
con software che analizzano

il percorso solare nell'arco
dell'anno, un procedimento
per trovare l'orientamento
ottimale per l'edificio ed

avere un'esposizione al sole
favorevole sia d'inverno che nei
mesi estivi. La planimetria del
volume piil elevato rispetto al
corpo principale evidenzia la
presenza dei pannelli solari e
dei moduli fotovoltaici la cui
integrazione supplisce ad una
parte significativa del fabbisogno
energetico dell’edificio.



PARTICOLARI

-z —_ = e = g e —
—_— _ . - — - i - L
—_ i } — Lot
—_ — e —_— ~ —
—_ - - ———— - J— —— 1
- . S 7 i _ —_ - - .
—_— — = — o - - ”—r—
— —_ - e F___"—” o~ — -
B P — - — ~ N
_— —_— R - —— —
Pt

¥ CASA NATURALE

.



| N—
~

w
=
<
[+
=)
=
<
4
<<
o)
<
O
55




