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KlimaHaus Energieausweis
Certificato Energetico CasaClima KlimaHaus

CasaClima®

Bezeichnung Gemeinde Bozen - Grundschule “Raggio di Sole", Kindergarten “Il Grillo"
Denominazione Comune di Bolzano - Scuola materna “Raggio di Sole", Asilo nido “Il Grillo"

Standort Gebàude
Ubicazione edificio

Genuastrasse 94
Via Genova 94

Katastralgemeinde
Comune catastale

Gries
Gries

Gemeinde 39100 Bozen Bauparzelle
4601

Comune 39100 Bolzano Particella edificiale
Projektant
Progettista

Gebàudeteil
Parte dell'edificio

Bemerkungen
Osservazioni

Agentur fùr Energie Sùdtirol - KlimaHaus
Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima

Der Direktor il Direttore 
Ulrich Santa

PP-

KlimaHaus Klasse Effizienz Gebàudehulle Gesamteffizienz Nachhaltigkeit
Classe CasaClima Efficienza involucro Efficienza complessiva | Sostenibilità

Klimazone
Zona climatica E Heizgnadtage [HGT]

GradiGiomo di riscaldamento [GG] 2736

Beheiztes Bruttovolumen [V]
Volume lordo riscaldato [V] 11327 m3 Nettogeschossflàche [NGF]

Superficie netta riscaldata [SNR] 2465 nf

Flàche derwàrmeabgebenden Gebàudehulle [A]
Superficie lorda disperdente dell'involucro [S] 5431 m2 Verhàltnis Gebàudehulle / Volumen [AA/]

Fattore di forma [S/V] 0.48

Mittlerer U-Wert der Gebàudehulle [Um]
Trasmittanza media dell'involucro [Um] 0.50 W/m2K Gebàudetyp

Destinazione d'uso
E.7 Schule/Kindergarten 

Scuola/Asilo

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÙDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN - SÙDTIROL
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KlimaHaus Energieausweis
Certificato Energetico CasaClima KlimaHaus

CasaClima®

Effizienz der Gebàudehulle - Efficienza dell’involucro
Standoti des Gebaudes Standard KlimaHaus Gemeinde Bozen
Ubicazione dell’edificio Standard CasaClima Comune Bolzano

Heizlast des Gebaudes [Ptot]
Fabbisogno di potenza di riscaldamento dell'edifìcio [Ptot]

144 kW 144 kW

Heizwàrmebedarf bezogen auf die Nettogeschossflàche [HWBngf]

Fabbisogno di calore per il riscaldamento riferito alla superficie netta [FCRsnr]
78 kWh/mza 77 kWh/m2a

Energieeffizienzklasse der Gebàudehulle 
Classe di efficienza energetica dell’involucro dell’edificio C

Gesamtenergieeffizienz - Efficienza energetica complessiva
Primàrenergiebedarf Heizung - Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento 60755 kWh/a

Primàrenergiebedarf Warmwasser- Fabbisogno di energia primaria per acqua calda 3689 kWh/a
Primàrenergiebedarf Kuhlung - Fabbisogno di energia primaria per raffrescamento 0 kWh/a

Primàrenergiebedarf Beleuchtung - Fabbisogno di energia primaria per illuminazione 215638 kWh/a
Primàrenergiebedarf Hilfsenergie - Fabbisogno di energia primaria per energia ausiliaria 8601 kWh/a

Gesamtprimàrenergiebedarf- Fabbisogno di energia primaria globale 288683 kWh/a
Gesamtenergieeffizienz - Efficienza complessiva 117 kWh/mza

Spezifische CO2 Emissionen - Emissioni specifiche di CO2 56 kg/m2a
Spezifischer Primàrenergiebedarf Heizung - Fabbisogno specifico di energia primaria per il riscaldamento 7 kWh/m2a

Gesamtenergieeffizienzklasse des Gebaudes r
Classe di efficienza complessiva dell’edificio

Regenerative Energien - Fonti rinnovabili
Abdeckung Warmwasserbedarf aus emeuerbaren Energiequelien - Quota da fonti rinnovabili per acqua calda sanitaria 50%

Abdeckung Gesamtprimàrenergiebedarf aus emeuerbaren Energiequelien - Quota da fonti rinnovabili per il fabbisogno globale 30%

Anlagendaten - Specifiche degli impianti

Anlagentyp
Tipologia impianto

Energieerzeugung
Produzione di energia

Thermische Leistung
Potenza termica (KW)

Energietràger
Vettore energetico

Abgabesystem
Sistema di emissione

Heizung - Riscaldamento
Femwàrme

Teleriscaldamento 487
Muli

Rifiuti
Radiatoren
Radiatori

Kuhlung - Raffrescamento

Warmwasser - Acqua calda sanitaria
Mit Heizsystem

Con sistema di rise.

Liiftung - Ventilazione
Naturliche Beluftung
Ventilazione naturale

Jahresnutzungsgrad der Anlagen 
Rendimento globale medio stagionale degli impianti

Energetische Verbesserungsempfehlungen - Raccomandazioni per il miglioramento energetico
Optimierung der Gebàudetechnik (Heizung, Kuhlung, Liiftung, Warmwasser- ! Ottimizzazione impiantistica (riscaldamento, raffrescamento, produzione 
oder Stromerzeugung) durch regelmàSige Wartung der Anlagen. j acqua calda o corrente) mediante la manutenzione periodica degli impianti.

Rechtliche Hinweise und weitere Informationen finden Sie auf www.klimahausagentur.it
Riferimenti normativi e ulteriori informazioni si trovano su www.aqenziacasaclima.it

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SODTIROL llSWf ! PROVÌNCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
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