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Tutta da vivere

Legno e alluminio: sono questi i due materiali che caratterizzano la facciata esterna di una villet.
ta residenziale situata in una pittoresca localit lungo la Strada del vino, poco a sud di Bolzang
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nella parte meridionale dell’Alto Adige. | serramenti scelti sono in pvc-alluminio/by Alberto Schoenstgin
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La ristrutturazione con ampliamento di una vil-
letta residenziale situata in una pittoresca lo-
calita lungo la Strada def vino, poco a sud di
Bolzano, nella parte meridionale dell'Alto Adige
volta ad esaltare la luminosita degli ambienti,
dove I'impiego di pregiati materiali naturali co-
me il legno locale e I'inserimento di ampie fine-
stre e porte-finestre scorrevoli Finstral regalano
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un grande comfort abitativo. La ristrutturazione
dell'edificio, seguita dall’architetto Manuel Be-
nedikter assieme al suo staff, & stata realizzata
nel rispetto di elevati standard ecologici, in uno
stile che combina sapientemente elementi co-
struttivi caratteristici del territorio con dettagli di
moderna funzionalita. Anche se a prima vista si
ha I''mpressione di trovarsi di fronte ad un edifi-
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cio di nuova realizzazione, il lavoro dell'architet
to si & concretizato in realta in un intervento d
risanamento egregiamente riuscito. Il seminter”
rato e il piano terra sono stati conservati, 0"
qualche modifica strutturale per poter Megi
adattare gli ambienti alle nuove esigenze P'o°
gettuali. Il primo piano, dalla struttura porta™”
te in legno, & stato sovrapposto all'edificio 912

www.guidafinestra-it
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Ssistente, venendo cosl a costituire un ulteriore
8Mpio spazio abitativo. |'obiettivo di questi in-
rventi era quello di sommare le diverse partiin
U_ﬂ insieme omogeneo, che si integrasse armo-
Nosamente con I'architettura del paesino, e fos-
%8 capace di dialogare con | materiall costruttivi
Ullizzati per gii eciffici del territorio circostante. La
Villettg gode di una posizione Invidiabile: al cen-

Casa KaTo: progetto dell’arch.
Manuel Benedikter (in basso).

tro del paese e allo stesso tempo immersa in un
vigneto. Da ogni piano la vista & diversa e sem-
pre spettacolare: lo sguardo spazio indisturba-
to dalle vigne al campanile, dal lago di Caldaro
allo splendido panorama delle Alpi meridionali e
delle Dolomiti. Nelle intenzioni dell’architetto, dal
punto di vista estetico I'aspetto dell’edificio do-
veva riuscire a trasmettere ad un tempo senso
di protezione rispetto all'esterno e senso di ca-
lore verso l'interno. Funzionali a queste esigen-
ze i principali materiali impiegati per l'intervento
di ristrutturazione, frutto di una scelta precisa
che definisce la cifra stilistica dell'intero proget-
to: il metallo, scandole in alluminio grigio antra-
cite opaco Prefa, utilizzato per conferire la mas-
sima resistenza all'involucro esteriore - esposto
alle intemperie - ed il legno, scelto per rifinire
gli ambienti interni e che contribuisce a creare
un’atmosfera viva, naturale, confortevole. Tra le
richieste avanzate dal committente anche quella
di realizzare I'involucro con materiali completa-
mente riciclabili. E questo uno dei motivi per cui
sono stati scelti | serramenti Finstral, progettati
in modo da poter essere sempre suddivisi nei
singoli componenti e destinati ad un processo
di riciclaggio differenziato, una volta terminato il
loro utilizzo.

| serramenti
Per finestre e porte-finestre € stata utilizzata
la serie Top 90, che deve il proprio nome allo

Identikit

Progetto: arch. Manuel Benedikter
Collaboratori al progetto: arch.
Franz Kosta, arch. Federico
Campagnino

Edificio: residenziale, in zona
Bolzano

Tipologia interventi:
ristrutturazione esterno edificio e
rifacimento dell’appartamento nel
sottotetto

Certificazione: CasaClima B
Serramenti: finestre e porte-
finestre serie Top 90, porte-
finestre alzanti scorrevoli Finstral,
portoncino d’ingresso collezione
Planar serie Style Finstral
Materiali: PVC-alluminio (KAB)
Ante: anta Nova-line (serie Top
90), anta D911 (porte-finestre
alzanti scorrevoli), anta complanare
(portoncino)

Colori: Pvc: bianco satinato,
alluminio: superficie a struttura fine
grigio antracite

Strutture: ing. Thomas Larcher
Struttura in legno: Aster Holzbau
Impianti: Michael Ruedl
Rivestimento: scandole in
alluminio colore grigio antracite
P.10 con verniciatura opaca Prefa
Posatore: Demez Kurt

Veneziane esterne e cassonetti:
SunSystem

Fotografie: Marion Lafogler,
www.fotografielafogler.it
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| serramenti sono
Finstral Top 90 con triplo
vetro.

Funzione, comfort
abitativo, eleganza
formale caratterizzano

il progetto di questa
residenza posta neflo
stesso tempo al centro del
paese e di un vigneto.

spessore di 90 mm del telaio a sei camere per
un ottimale isolamento termoacustico — assi-
curato anche dal triplo vetro, standard per tutti
i serramenti Top 90. Nella versione KAB con il
rivestimento esterno in alluminio, la resistenza
e la versatilita di questo materiale vengono a
sommarsi ai punti di forza del Pvc - robustez-
za, durevolezza ed eccellenti prestazioni isolan-
ti - in uno dei prodotti di punta Finstral.

Il profilo esterno in alluminio & inoltre persona-
lizzabile tramite una vastissima gamma di co-
lorazioni, da combinare con molteplici soluzio-
ni di apertura e tipologie di anta. Per questo
progetto & stata scelta un'esclusiva superficie
a struttura fine nella tonalita grigio antracite, in
corrispondenza cromatica con la copertura del
tetto e del primo piano dell'abitazione; la spe-
ciale lavorazione dei colori Finstral a struttura
fine, dal leggero effetto sabbiato, regala alla
superficie del serramento un aspetto piu vivo,
grazie ad un effetto tattile elegante, moderno
ed allo stesso tempo discreto. |l rivestimento in
alluminio & sempre molto stabile, e garantisce
I'inalterabilita degli infissi anche quando & rea-

lizzato in una tinta scura e in presenza di tem-
perature elevate.

La ristrutturazione di questo edificio & stata una
scelta di carattere, che ha ridisegnato le linee
dell'abitazione esistente in un progetto dall’im-
pronta contemporanea. 'anta a scomparsa
Nova-line adottata per finestre e porte-finestre
riflette questa peculiarita, grazie al profilo estre-
mamente sottile e praticamente invisibile dall'e-
sterno, le cui linee slanciate consentono un au-
mento della superficie vetrata del serramento
di circa il 10% rispetto all'impiego di battenti
tradizionali. Un design attuale e raffinato che
contribuisce ad uniformare lo stile dell'edificio,
una perfetta combinazione elementi nuovi e gia
esistenti — indistinguibili a lavori ultimati.

L'anta utilizzata nelle porte-finestre alzanti scor-
revoli & pil larga rispetto alle ante standard Fin-
stral per le porte scorrevoli: ha 6 camere per
un maggiore isolamenta, e il triplo vetro (qui
daU, =06 W/m2K) che puo arrivare fino a 46
mm di spessore. Ottimo isolamento termico,
quindi, ampie superflci vetrate e una soglia ri-
bassata per un passaggio interno-esterno sen-

za barriere. Per il portoncino di ingresso: este-
tica essenziale, linee pulite € moderne sono gji
elementi che caratterizzano la collezione Pla-
nar. Il pannello di rivestimento che ricopre com-
pletamente 'anta su entrambi i lati dona alla
porta un fascino contemparaneo e minimalista,
Grazie al suo elevato spessore, il pannello assj-
cura ottime proprieta di isolamento.
La trasmittanza media degli elementi costrut-
tivi & di U = 0,13 W/m?2K parete esterna am-
pliamento, U = 0,19 W/m?2K parete esterna
esistente U = 0,21 W/m?K Copertura, U,
0,83 W/m?K (U, = 0,6 W/m2K) e U, = 1,2 W/
m2K (Ug = 1.1 W/m?2k) per i serramenti Fin-
stral con triplo vetro.
Per garantire un efficace isolamento termico
si & deciso inoltre di utilizzare pannelli isolanti
su una facciata ventilata in larice non trattato
e in alluminio. Una scelta realmente ecologica,
come nelle intenzioni dei committenti e dell'ar-
chitetto: sia il legno che ['alluminio possono
venire facilmente smontati in caso di necessi-
13, ridestinati ad altro utilizzo oppure adegua-
tamente smaltiti.
La scelta cromatica, attentamente valutata
grazie all'ausilio di vari rendering e campioni
di materiale colorato, si & concretizzata nel-
la decisione di optare per scandole in allumi-
nio color antracite. Concluso I'intervento di
risanamento termico, la costruzione & stata
rivestita in legno. Per la porzione di edificio
che racchiude il piano terra € stata conserva-
ta la muratura tradizionale in laterizio, dotata
di cappotto esterno. Il rivestimento in larice
ricrea tuttavia I'estetica di una tipica abitazio-
ne in legno, Le scandole in alluminio scuro ri-
coprono senza soluzione di continuita tuttol]
tetto e le pareti laterali, mentre frontalmente:
fanho da cornice al balcone incassato ad alle
pareti in legno, valorizzando le forme clecise:
dell'edificio. |l tetto a doppia falda, che ripren=
de con la sua geometria e la sua inclinazione
ie linee degli edifici circostanti, grazie al gu=
scio In alluminio assume una propria personas
lita, forte e contemporanea, 1
| nuovi volumi del piano mansardato non sl
caratterizzano solo per il particolare mant® i

scandole, ma anche per le sporgenze ch® b

creanc rispetto alle zone sottostanti, Che vanno:

ad ampliare gli ambienti abitabili del pian? 80 1
totetto, e permettono di realizzare spaz! all'@

perto protetti da vento e pioggia.

Le necessita dei committeni
Il desiderio dei committenti era quelio d
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zare una casa la cui fruizione si potess® avsy

tare a varie necessita abitative. Una porzio-
ne Qel piano superiore doveva essere con-
cepna quale spazio indipendente da mettere
?dlsposizione di eventuali ospiti. Bisognava
Inoltre tener conto della possibilita di desti-
Name una parte alla realizzazione di un pic-
Colo appartamento autonomo. Tali esigenze
hanng richiesto la costruzione di un secon-
do accesso dall’esterno, in modo da poter
Permettere a pitt generazioni di vivere sotto
i stesso tetto. Nel caso in cui al plano sups-
: .(I)'f nf‘lelbba nascere un appartamento, grazie
'ﬂhitan?'lo terrazzo 1ncastonlato nel tetto i suoi
'ﬁeruralt potranno godgre di uno spazio verde
T t: a loro. Grelme alle ample superfici
ol ammt ell‘eT port:.a—fmestre glzanti scorrevoli
U rerlm interni go.dono. di moltissima luce.
! mem‘_le? la scelfa de.l pavimenti e degli arre-
A malt i c_cr.nmlttentl halnrlo dato la preferen-
o, efialr ecos.ostewbm, | pavimenti in le-
ey _.inanaﬂlgstrelk.a. in grés porcellanato ben si
. ol e af mqbnln in !egno nobile di recupero
i prietario ha in parte disegnato e co-

T
01 proprio. Si & poi cercato di riutilizza-

| serramenti KAB di Finstral
bianco satinati all'interno

e con il guscio in alluminio
si integrano perfettamente
con il design chiaro e
moderno degli interni e

con ’estetica decisa della
facciata esteriore

re quanti pit elementi possibile dell’abitazio-
ne prima dei lavori, tra cui i pavimenti esistenti
ed alcune porte interne. Il colore predominan-
te & il bianco, che accentua la luminosita degli
ambienti ed esalta il rigore formale dell’arre-
damento. | serramenti KAB di Finstral dalla
superficie bianco satinato all'interno e con il
guscio esterno in alluminio si integrano per-
fettamente con il design chiaro e moderno
scelto per gli interni e con I'estetica decisa

| serramenti KAB si
integrano perfattamente

grigie e all'interno col
bianco dominante..

Grandi alzanti
scorrevoli caratterizzano
I'abitazione.

della facciata esteriore. La cucina ed il sog-
giorno situati al piano terra possono essere
separati mediante un’ampia porta scorrevo-
le. La cucina, dotata di una grande con pia-
no cottura, soddisfa pienamente le richieste
del committente: da tutte le stanze lo sguar-
do puo spaziare liberamente verso il cam-
panile, il vigneto, il paesino e le montagne.
Il piano superiore & destinato alla zona notte
p.er genitori e figli, con un proprio bagno. Vi
si trovano poi le stanze per gli ospiti con un
bggno ed un'altra cucina. Uno spazio vivo e
vivace all'insegna dell'ospitalita.
La certificazione energetica dell'abitazione &
stata conseguita in conformita con il protocol-
lo CasaClima adottato in Alto Adige. Grazie
all'opera di risanamento totale I'edificio & stato
certificato quale CasaClima B. Per il riscalda-
mento si & optato per un impianto a pavimento
a bassa temperatura e ventilazione controllata.
Lindice termico & pari a 43 kWh/m?2 anno, La
superficie netta riscaldata & di 162 m?; il volu-
me netto riscaldato & di 430 m3 ed & stato uti-
lizzato solare termico.

all'esterno con le scandole
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