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"y perché il legno?
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LW Una riqualificazione puo agire su

- una stessa preesistenza in due modi
differenti: preservando e ampliando,
demolendo e ricostruendo
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e Il progetto di riqualificazione di questa casa di
—a proprietd di due fratelli nasce dalla necessita
) - - di intervenire su due edifici residenziali
realizzati negli anni Ottanta, caratterizzati da
un'impostazione costruttiva tradizionale in
- latero-cemento, priva di adeguate prestazioni
—— energetiche e incapace di rispondere alle attuali
esigenze di comfort abitativo. Fin dalle prime
fasi di analisi, @ emersa la scarsa convenienza
tecnica ed economica di un intervento
puntuale su una delle due preesistenze: le
rigidita strutturali, l'assenza di Isolamento e la
frammentazione volumetrica avrebbero limitato
fortemente le possibilita progettuali. «La scelta
di demolire parzialmente e ricostruire si & quindi
imposta come strategia progettuale consapevole,
- ¢i racconta Manuel Benedikter — permettendo
una completa riorganizzazione dell'organismo
edilizio e lintroduzione di un nuovo sistema
costruttivo in legno».
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erché il legno? La scelta é stata dettata da un'esigenza funzionale - c'era necessita X T o S
di una struttura leggera che potesse fare da guscio protettivo alla struttura A e SR

esistente - e insieme estetica. La copertura, infatti, riesce a uniformare lo stile e g T :
['estetica delle due abitazioni. «Vista dall'esterno, quelle che erano due case, ora s e T P e =
sembrano una sola casa, con un unico colmo per il tetto». Ed & proprio lo spessore del .
tetto il fil rouge della composizione: incornicia ed unisce tutte le falde dell'edificio,
disegnando una linea ben definita che prende vita e termina a nord. Una fascia
metallica, poi, incornicia tutta la struttura e la stringe in un abbraccio. In questo
punto, un tunnel serve da ingresso alle abitazioni; lucernari e punti luce incastrati nei
listelli di legno creano un taglio tra il pendio e ledificio.

Il progetto si fonda sull'unificazione formale e strutturale delle due unita abitative,
ottenuta attraverso la realizzazione di un unico sistema di copertura con colmo — e
continuo, capace di ricomporre visivamente volumi originariamente distinti e di "
restituire all'edificio un'immagine unitaria e riconoscibile. L'ampliamento, destinato
principalmente alla zona giorno e alla grande cucina, & concepito come un volume
autonomo ma integrato, realizzato interamente in legno sia nella struttura sia nel
rivestimento esterno. Ampie superfici vetrate, sporti di copertura pronunciati e sistemi
di schermatura solare garantiscono un corretto controllo dell'irraggiamento, mentre
l'involucro altamente performante, le vetrate triple, il riscaldamento a pavimento

e l'adozione di pompe di calore alimentate da impianto fotovoltaico risolvono
definitivamente le criticita legate al comfort termico. www.benedikter.biz
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